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LINER: Lámina de P.V.C. de alta resistencia. Soldadura por alta frecuencia. Con desagüe.

ESTRUCTURA: Metálica pintada en epoxy-poliester atóxico - para mayor resistencia a la corrosión. 

Patas soldadas al codo que evitan la rotura. Bases de P.V.C. que mejoran la estabilidad de la piscina.

LINER: high resistance PVC plate. High-fre quency welding. Drain included.

STRUCTURE:  Non toxic epoxy-polyester paint for higher corrosion resistance. Legs welded to elbow 

bends to prevent breaks. P.V.C. bottomed legs for increased pool stability.

LINER: Liner P.V.C. À haute résistance. Soudure par haute fréquence. Système d'evacuation.

STRUCTURE:  Métallique peinte en époxy-polyester non toxique, pour une meilleure Résistance à la corrosion 

pattes soudées au coude, pour éviter la cassure . Bases en pvc pour améliorer la stabilité de la piscine.

LINER: Lamina di P.V.C. ad alta resistenza. Saldatura ad alta frequenza. Con scarico..

STRUTTURA: Metallica dipinta in epoxi-poliestere per una maggiore resistenza alla corrosione. 

Struttura superiore saldata nelle giunture per evitare la rotture . Basi in P.V.C. che migliorano la 

stabilità della piscina.
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Estructura tubular
Desagüe
Tubular structure
Drain
Structure tubulaire
Système d'evacuation
Struttura tubolare
Scarico

WET230

EAN 13

WET230 Ø 215 cm 45 cm 1.215 l 8,5 kg 60/120x80 √

WET200 190x190 cm 45 cm 1.450 l 10,3 kg 60/120x80 √

Y25 125x125 cm 35 cm 500 l 5,7 kg 60/120x80 √


